


Pregatirea Suprafetei:
Curatati suprafata folosind un mop, o matura moale sau un 
aspirator si asigurati-va ca suprafata nu contine mizerie, praf,
grasime, ulei sau ceara.

Aplicare:
1. Agitati bine recipientul inainte de folosire.

2. Curatarea initiala:
Aplicati un strat subtire, egal, de 10 ml Finish Care nediluat
cu ajutorul unui burete, mop sau a unei masini de lustruit. 
Nu necesita slefuire. Dupa aprox. 60 min. suprafata poate � 
folosita.

3. Intretinere:
Diluati aprox. 100 - 250 Finish Carecu 10 l de apa si aplicati 
cu un burete, mop sau carpa, intr-un strat subtire. Dupa 
aprox. 60 min. suprafata poate � folosita. Intretinerea 
trebuie realizata dupa necesitate.

Note Importante:
- Durata de viata min 12 luni in ambalaj original cand este depozitat in

conditii constante. Protejati de inghet. Resigilati recipientele deschise.

- Conditiile optime sunt 18 - 25  C si umiditatea relativa de 65%. Temp.
joase si umiditatea ridicata lungesc timpul de uscare, in timp ce temp.
ridicate si umiditatea joasa scurteaza timpul de uscare.

- Lasati suprafetele proaspat sigilate pana se usuca complet (in functie de
sistemul de sigilare folosit) inainte de a o trata cu Finish Care.

- Intretinerea regulata cu Finish Care imbunatateste aspectul suprafetei si 
ii lungeste durata de viata.

- Suprafetele tratate trebuie lasate cel putin o zi inainte de a instala 
mocheta, sau orice alt fel de pardoseala, sau inainte de a � incarcate cu
obiecte grele.

Protectia Locului de Munca si a Mediului:
Nu contine solvent si nu este in�amabil, nu necesita protectie si precautii speciale in uz normal.
Evitati contactul prelungit cu pielea, sau contactul cu ochii.

Evacuare:
Refolositi rezidurile cand este posibil. Evacuati in locurile special amenajate.
Recipientele goale sunt reciclabile.

Informatiile de mai sus se bazeaza pe experienta noastra  si investigatii. Varietatea materialelor de
constructie si conditiile diferite nu pot � veri�cate sau in�uentate de noi, de aceea, calitatea 
lucrarilor voastre depinde de judecata voastra si de modul in care folositi produsele.
Daca aveti necalritati e bine sa faceti un test pe o mostra si sa cereti sfaturi tehnice.
Cititi cu grija recomandarile producatorului de pe etichetele ambalajelor.
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